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	1.0
	
	Brandschutzumhüllung:
	
	

	
	
	Hapuflam 8002 Brandschutzgewebe zur Behinderung der Brandentstehung und Verhinderung der Brandweiterleitung durch elektrische Leitungen oder Leitungsanlagen 

Verwendbarkeitsnachweis:

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) Nr.: Z-19.22-1798 
Prüfungsbericht Nr. 06-6-1267-1.5 zur Bestimmung der Rauchdichte nach EN50268-2

Eigenschaften:

Die Brandschutzumhüllung muss eine offene Struktur aufweisen, damit ein Wärmestau in den Kabelbündeln verhindert werden kann und durch Konvektion die Ablagerung einer Staubschicht auf dem Gewebe verringert wird.

Die Brandschutzumhüllung darf im Brandfall nachweislich keinen nennenswerten Blähdruck aufbauen, damit im Brandfall eine zum Erreichen von Kaltrauchdichtheit montierte, nichtbrennbare Konstruktion mit geschlossener Oberfläche nicht mechanisch belastet wird.
Die Brandschutzumhüllung muss eine hohe Flexibilität und Reißfestigkeit aufweisen, damit eine sichere Anwendung gewährleistet ist.
Das Öffnen und Schließen der Brandschutz​umhüllung muss ohne Werkzeug und Zerstörung des Befestigungsmaterials möglich sein, um eine sichere Nachbelegung zu gewährleisten.
Ein Abstand von ≤ 30 mm zwischen Kabeln und der Brandschutzumhüllung ohne Zwischenlage muss im Sinne einer problemlosen Nachbelegung zulässig sein.
Montage:
Die Montage muss weitgehend staubfrei und geräuschlos erfolgen.

Die Montage erfolgt in ca. xx cm  bis xx cm Höhe. Die Gerüststellung erfolgt erforderlichenfalls durch den Auftragnehmer.

Massen:

Liefern, einbringen und montieren von Brandschutzumhüllung an Kabelbündeln und Kabeltrassen:

	
	

	1.1
	xx
	m
Abwicklung der Brandschutzumhüllung Hapuflam 8002 inklusive mindestens 4 cm Überdeckung an den Stoßkanten beträgt ca. xx cm.

Der Verschluss erfolgt über Montageklammern Hapuflam 8003, Klammerabstand maximal 400 mm (Hauptkabelbündel)

	… … … … 
	… … … … 

	1.2
	xx
	m

Abwicklung der Brandschutzumhüllung Hapuflam 8002 inklusive mindestens 4 cm Überdeckung an den Stoßkanten ca. xx cm.

Die Montage erfolgt über Lochblechstreifen Befestigungsabstand maximal 400 mm (Hauptkabelbündel).


	… … … … 
	… … … … 

	1.3
	xx
	m

Abwicklung der Brandschutzumhüllung Hapuflam 8002 inklusive mindestens 4 cm Überdeckung an den Stoßkanten ca. xx cm.

Der Verschluss erfolgt über verzinkten Bindedraht, Drahtabstand maximal 400 mm (Abzweige vom Hauptkabelbündel).


	… … … … 
	… … … … 

	1.4
	xx
	m
Einlage von Hapuflam 8002 Brandschutz​gewebe, Streifen von ca. xx cm Breite, in gering belegte Kabeltrassen 


	… … … … 
	… … … … 

	1.5
	xx
	Stück
Ausbildung von Kabelabzweigen.

	… … … … 
	… … … … 

	1.6
	xx
	Stück
Kennzeichnungsschild und Anbringung desselben am Einbauort.

	… … … … 
	… … … … 

	
	
	Bezugsadresse:


VAN DER VELDE
Hapuflam Nord
Rolandstr. 18
22880 Wedel
Telefon 04103 99930
Telefax
04103 99932
E-Mail
vandervelde-bau@t-online.de
Web
www.brandschutzgewebe.com
oder gleichwertiges Fabrikat bitte eintragen

Achtung:

Nur das Vorhandensein einer Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bedingt nicht die Gleichwertigkeit eines Alternativprodukts. Vielmehr wurden die besonderen Eigenschaften der Hapuflam 8002 Brandschutzumhüllung, welche sich auch aus der Materialbeschaffenheit und offenen Struktur des Brandschutzgewebes ergeben, im Brandschutzkonzept berücksichtigt.
Fabrikat
__________________________

Type

__________________________

Zulassung
__________________________


	
	

	
	
	
	
	








	
	
	Übertrag in €:
	
	......................



