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VAN DER VELDE
 
HAPUFLAM Brandschutzsysteme


Ausschreibungstext (neutral) - Vorschlag -
Brandschutzumhüllung aus nichtbrennbarem beschichteten Glasgewebe mit offener Netzstruktur 
zur brandschutztechnischen Ertüchtigung von horizontal,  vertikal oder schräg verlegten Elek-troleitungen, Kabeltrassen, Einzelkabel und/oder Datenkabeln, Kabelbelegungen mit PVC- oder PE-Kabeln, mit folgenden technischen Eigenschaften:

· bauaufsichtlich zugelassen mit Zul.-Nr. Z-19.22-....
· geprüft in Anlehnung an DIN 4102 Teil 11 I90
· im Brandfall stabil aufschäumend und nicht abtropfend

· offene Oberflächenstruktur zur ungehinderten Wärmeabfuhr der umhüllten elektrischen Leitungen (Kabel) und Leitungsanleitungen (Kabelanlagen) im Normalbetrieb

· Rauchgasdiffussionsoffene Umhüllung zur ungehinderten Rauchfreisetzung im Brandfall der umhüllten elektrischen Leitungen (Kabel) und Leitungsanleitungen (Kabelanlagen) durch das Gewebe hindurch zur sicheren punktgenauen Branddetektion durch eine Brand- bzw. Rauchmeldeanlage 

· in Schutzwirkung mindestens einem I-Kanal vergleichbar

· im Falle der Selbstentzündung von elektrischen Leitungen (Kabel) und Leitungsanleitungen (Kabelanlagen) durch Kurzschluss oder Überhitzung muss bereits die Brandentwicklung behindert und die Brandausbreitung über die mit der Brandschutzumhüllung versehenen elektrischen Leitungen (Kabeln) und Leitungsanlagen (Kabelanlagen) verhindert werden

· Die Brandschutzumhüllung darf auch bei Verformung der umhüllten Teile nicht zur Rissbildung neigen

· Beschichtungsmaterial nachgewiesenermaßen über mindestens 10 Jahre alterungsbeständig

· gesundheitlich unbedenklich und auch ohne zusätzlichen Decklack dekontaminierbar

Die Brandschutzumhüllung ist mit zum System gehörigen nichtbrennbaren metallischen Klammern, an unzugänglichen Stellen oder bei sehr kleinen Kabeldurchmessern alternativ mit nicht isoliertem, verzinkten Stahldraht zu befestigen. Brandschutzumhüllungen wie vor beschrieben, liefern und montieren. 

Achtung:

Lediglich das Vorhandensein einer Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bedingt nicht die Gleichwertigkeit eines Alternativprodukts mit dem hier beschriebenen. Vielmehr wurden die besonderen Eigenschaften der Brandschutzumhüllung, welche sich insbesondere aus der Materialbeschaffenheit und offenen Struktur des Brandschutzgewebes ergeben, im Brandschutzkonzept berücksichtigt.
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